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Encoders / Rotary encoders

HTR A1024 H8

5, 10, 50, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 
900, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 
2048, 2500 

Pulsos por revolução / Pulses per revolution

Saída / Output 

P - Push-Pull  
H - Line driver

Modelo / Model 

3A  - Eixo sólido / Solid shaft
HN - Eixo vazado / Hollow shaft

Eixo / Shaft 

Em branco /   - Ø6mm (para modelo 3A / )Nill for 3A model
8 - Ø8mm (para modelo HN / )for HN model

Line Drive

---3A -

Todas as dimensões em milímetros
All dimensions in milimeters
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Dimensões / Dimensions

HTR-3A HTR-HN

HTR-3A HTR-HN

(10 ~ 1024 PPR) Axial: 1Kg, Radial: 2Kg

(acima de /  1024 PPR) Axial: 0,5Kg, Radial: 1Kgover

(Ø4,5) 1m de comprimento / (Ø4,5) 1m long

200g

0 ~ 60°C (Operação / ) / -20°C ~ 70°C (Armazemamento / )Operating Storage

35% ~ 90% UR /  (Não condensável / )RH Non condensation

à d

Alimentação / Power supply 5 ~ 26VCC / VDC

10kHz ~ 150kHz

)
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